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USB ドライバインストールマニュアル 


本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用に 
なるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。 

本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求 
につきましても、弊社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

W 62 PT 以外の電話機では使用できません。 


「 Microsoft @ Windows @ J は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標です。 

その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 
なお、本文中では ™ マーク、 ® マークは表記しておりません。 
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by PANTECU 



本書は、 「 W 62 PT 」 とパソコンとを 「 USB ケーブル(試供品)」を使用して接続し、インターネット通信を行うため 
の 「 USB ドライバ」のインストール方法を説明しています。 

なお、ドライバのインストールにより、 「 W 62 PT CD - ROM 」 (同梱の CD - ROM ) に収録の「パケットカウンター」、 
「パケット通信最適化ツール」もご利用いただけます。 


■ ご利用上の注意 

- USB ケーブルを使用し、一度インストールを行った USB ポートと違う USB ポートへ接続すると、新たに 
機器を認識するため、 COM ポート番号が変更されます。常に同じ USB ポートでご使用ください。 

-機器を PC へ接続した際に、 COM ポ ー KCOM 3 など)が割り当てられます。非接続状態では、 

本デバイスに割り当てられる COM ポートは存在しません。 

- COM ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。 

-携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあります。 

- CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。 

-他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 

-本インストールマニュアル以外の手順では 「 W 62 PT USB ドライバ」のインストールができない場合が 
あります。 


■ 動作環境 


Item 

Required Specification 

Operation 

System 

Microsoft Windows XP/Vista 32 ビット版/ 64 ビット版の各日本語版 
※Windows 98 /Me ではご使用いただけません。 

CPU 

Pentium プロセッサ 300 MHz 以上、または同等の性能を有する互換 CPU 

ハ ドディスク 

10 MB 以上の空き容量 

メモリ 

64 MB 以上を推奨 

USB ポート 

USB 1.1 以上 
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USB ドライバをインストールする 


インストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

■Administrator (管理者)権限のあるューザーアカウントでログインしてください。 
■ Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

※インストール完了まで W62PT をパソコンに接続しないでください。 


Windows XP ご使用の場合 


1 . インストールを開始する。 

「 W 62 PT CD - ROM 」 の 「 USB ドライバ」の[開始]をクリックしてください。 


データ 通價 ツール 


STOP ページへ 



W62PT CD-ROM 


■ USB 卜-ライパ 

「USB ドライ；りは、 W62PT と!りコンを间梱の USB 
ケープルを使用じ C 接続し、インターネット逦言を行 
うためのドライノ作す。また、ドラ-0インストール 
により、本 CD-ROM に収綠されて。1る。けットカウ 
ンター」、「ノ作ット逦 f 最適化ツール」もご利用いた 
だ’け主す、 


5主） USB ドライバ/同推の USB ケープルを使用しての ii 
信科は、パケット ii 信科 Si] 引サービスの上限餌の封 
象とはなり f セん* 


> 取扱説明南 


► おすすめ便利ツール 
Utlttv Soltwaree 


► テータ««ツール 

Ovta Conwnunlcaillon Tools 


- その tea 能.サービス紹介 

Othor I uncters and befv»o« 

J な35505せ 




m ソフトウェアに関するお問い合わせはこちら 

_^{ケットカウンター 

n 《ケットカウンター」とは、データ通信を行ゲ$ソコ 
ン|こあらかじめインストールしておくだけで、リアルタ 
イムに「 PacketOne • PacketWINj のデ ー量お 
よびデーダ® f 料金の概笪を確認することができる 
ツールです。 

> ィヮ7卜 一J し 
►最新呒ザ勹'ノロー ド 


[?] ソフトウェアに関するお問い合わセは こちら 


■パケット通信最適化ツール 

U 作ット逦言最適化ツール」とは、ノ《ケット逦言を 
行う際 J 《ソコンの設定を最適化す6ためのツール 
です。）《ケット通信の通信性能を最大限Iこ活用する 
には、このソフトウェアIこよる通信設定が必要です。 

» ィ'ノ 7卜^-ル 
_ 悬斩朊ザ勹V ロード 


[?] ソフトウェアに関するお問い合わゼ tt こちら 


W62PT CD-ROM 


■ USBF ライ， TfVerl .00.00) 




$主） W 62 PTtUSB ケープルを使用してのモバイルパソコンや PDA での if 信 
科は、パケット il 信科定額ザービスやパケット il 信科到引ザービスの上 
限額の封块とはなり t セん* 

画#を含むサイトの間 S などデータ重の多い if 信を行い tT と、パケッ 
卜 ii 信科が高額となる場合がこざレまこれらの内 S をご理稱の上、 
以下の r インストール聞始 j ポタンをクリックしてくだ乳、 


I ►インストール開始 I 


インストール方法 

「インストル閉始」ボタンをクリックするとインストールを間始します。 
画面の指示Iこしたがって揀作すると「ソフトウ X ア使厢午！若契約害」画 
面が表示されますので、使用条件をお自売みの上「同意する」ボタンをク 
リックして、インストールを続行してください。詳 U 、インストールの方 
法にス〗てはインストールマニュアルをご覧ください。 


[► インス!^ールマニユアル 

「インストールマニュアル」ボタンを右クリックして、「対象をファイルに 
保存」を逞択し、任意のフォルダIこ「インストールマニュアル」を保存し 
てください。保存した「インストールマニュアル (PDF ファイル)」を閔く 
と、インストール方法の詳 U 戗明が確證できます。 

%フラウザ上で r インストール7ニュアル j を it 接ご e になる堪合は、「イン 
ストールマニュアル j ボタンを左クリックしてください* 


■ Close | 
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2. 「はい ( Y )」 をクリックし、パソコンに W 62 PT を接続していないことを確認してから、 「0 K 」 をクリックする。 
インストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。 



3. 内容を確認してから、「次へ ( N )」 をクリックする。 

ソフトウェア使用許諾契約書が表示されますので、よくお読みください。 



W 62 PT USB ドライバ - InstallShield W 


使用許達契約 

次 (D 製品使用許詫契約を注意深くお'!売みください。 


m、。 

_ 


本契約は、 rW62PT USB ドライパ」(以下「本ソフトウェア」といいます。）をご使用いただくお客梯と 
PantechSCuritel Communications.Inc. (以下「弊社」といいます。 ） との間の契約善で■す。本ソフトウェアを 
ご使用いただく前に、本契約をあらか b め te! 売みくださ a 

お客様が本契約©全て©内容にご承目若い：^ける塌含に限り、本ソフトウェアをご使用くださ u 

尚、お'客様が本ソフトウエアをタウン□-ドされた塌含[こは、お客梯が本契約の内容をご承_若いただいたものと 
み■なします。 


_腿鐵醒 翻臓13獨 ■ I 印刷0 I 

: Jh^allShieldW - 


[_ <戻る(旦） [ 加 \( N)> | I キ^:ル ] 
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4. 「完了」をクリックする。 
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Windows Vista ご使用の場合 


※インストールする場合は、 Administrator (管理者)権限のあるューザーアカウント（利用者資格）でインストール作業をして 
ください。 

※インストールする場合は、デスクトップなどに保存を行い、インストール作業をしてください。 

※ Windows Vista の場合は、「デバイス マネージャ」 をクリックすると確認画面が表示されるので「続行 (C)」 をクリックます。 

1 ■ インストールを開始する。 

「 W 62 PT CD - ROM 」 の 「 USB ドライバ」の[インストール開始]をクリックしてください。 


データ通信ツール 


STOP ページへ 


W6 2 PT CD-ROM 



■ USB ドライパ 

rus 日ドライノむは、 W62PT と!、•ソコンを同梱の USB 
ケーゴルを使用して招続し、インターネット通信を行 
うためのドライ) n ? す。また、ドラ^〇依)インストール 
により、本 CD - ROM に收錄されて I ゐ r ノ{ケットカウ 
ンター」、「ノけット通言最適化ツール」もご利用いた 

[► イワ ストール I 

5 主） USB ドライバ/同柚の USB ケーブルを使用しての if 
信科は、パケット ii 信钭剖引サービスの上限雔の対 
象とはなりません》 

im ソフトウェアに聞するお問い合わせは こちら 


■パケット カウンター 

「ノ {ケットカウンター」とは、データ通信を行う J {ソコ 
ンIこあ6かじめインストールじ C おくだけで、リアルタ 
イムIこ 「PacketOne. Packe 誦 J のデータ ilf 言量お 
よびデータ通信料金の概笪を確認することができる 
ツールです。 


► 取扱説明* 


► おすすめ便利ツール 


► テータ邐爐ツール 

Data Communtcaitkwi Tools 


► その fsan •サービス紹介 



► au からの靄饜なお知らせ 


►イ"ノノ■卜ーノレ 


» 忌斩版ザ O ' ノロー ド 


m ソフトウェアに関するお問い合わせは こちら 


■パケット a 信最谢ヒ ツール 

「ノ作ット iiff 最適化ツール」とは、；作ット通信を 
行う際、バソコンの設定を最適化するためのツール 
です。）《ケット通信の通 f 言性能を最大限Iこ活用する 
には、このソフトウェァ1こよる通信設定が必要です。 

» インストール 
， 忌新版ザ ウ'ノロード 


[U ソフトウェアに聞 r るお問い合わせは こちら 



■ USBF ライ J ；( Ver 1 .00 00) 


W62PT CD-ROM 



)4) W52PT4：USB ケープルを使用してのモバイルパソコンや PDA での ii 倌 
科は、パケット通信科定額サービスやパケット SJ 倌科剀引サービスの上 
限額の封抉とはなりまセん* 

画像を含むサイトの間 K などデータ重の多い il 信を行いますと、パケッ 
卜 if 信科が高額となる場合がこざいまこれらの内 S をご理解の上、 
以下の r インストール開抬 j ポタンをクリックしてくだ汍、 


►インストール開始 1 


インストール方法 

「インストール閉始 J ボタンをクリックするとインストールを閉始します。 
画面の指示Iこしたがって悚作すると「ソフトウ X ア使用許 i 若契約害」画 
面が表示されますので、使用条件をお_売みの上「同意する」ボタンをク 
リックして、インストールを続行してくださ U 詳しし K ンストールの方 
法Iこついて13インストールマニュアルをご覧ください。 


レインス! ー ルマニュアル 


「インストールマニュアル」ポタンを右クリックして、「対象をファイルに 
f 呆存」を逞択し、任意のフォルダIこ「インストールマニュアル」を保存し 
てください。保存した「インストールマニュアル (PDF ファイル)」を聞く 
と、インストール方法の詳 U 啟明が確 1S できます。 

x フラウザ上で r インストールマニュアル j を宙接ご s になる場合は、「イン 
ストールマニュアル j ポタンを左クリックしてくだ汍し 


Close I 
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2. ファイルをダウンロードする。 

ファイルのダウンロード画面が表示されます。[保存]をクリックしてください。 
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3 ■ユーザーアカウントを制御する。 

ューザーアカウント制御画面が表示されます。[許可]をクリックしてください。 



4. USB ドライバをインストールする。 

USB ドライバのインストール画面が表示されます。注意事項を確認し、[次へ]をクリックしてください。 
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5 使用許諾契約 

rw 62 PT usk ドライバ」の使用許諾画面が表示されます。内容を読んで同意される場合は[はい]を 
クリックしてください。インストール処理中の画面が表示され、インストールが行われます。 



6 . インストールを終了する。 

下の画面が表示されましたら、インストールは終了です。 [0 K ] をクリックしてください。 

※インストールを中止するとドライバのインストールが失敗しますので、ご注意ください。 

※インストール正常終了後は、デスクトップに保存した 「 W 62 PT USB ドライバ」は必要ありませんので削除してください。 



C 戻欲 B ) _ 完了 _ 和ンセル 
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パソコンが 「 USB ドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。 

■ パソコンに USB ケーブルを接続します〇 

■ W 62 PT に電源を入れ、待受画面を表示してから、 USB ケーブルを差し込みます。 

1 . パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示する。 

■ Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コントロールパネル」 — 「パフオーマンスとメンテナンス」を開き、 
「システム」をクリックします。 

■ Windows Vista の場合 

Windows の「スタート」から「コントロールパネル」—「デバイスマネージヤ」をクリックします。 


2. Windows XP の場合は、「ハードウェア」タブにある「デバイスマネージャ」をクリックする。 

■ Windows XP の場合 
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8 


























™i S UIIW _ 

by PANTEGH 

■ Windows Vista の場合 



3. デバ'イスマネージャ 

[ポート ( COM と LPT )] をダブルクリックする場合 、 [au W 62 PT Serial Port ] が表示され、[モデム]を 
ダブルクリックすると [au W 62 PT Modem ] が表示され、正常に接続されていることを示します。 

※デバイスマネージャで表示されない場合や“？”マークが表示されている場合には、「 USB ドライバ」の再インストールを 
実行してください。 

※デバイスマネージャの上部メニューの[表示]設定を[デバイス(種類別）]にしてください。 

※ COM の番号はパソコンの環境によって異なります。 
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USB ドライバをアンインストールする 


アンインストールする前に 


■ ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。 

■ Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

■ アンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてください。 
※同梱の USB ケーブル(試供品）をパソコンに接続しないでください。 

※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。 
※画面は Windows Vista のものです。 


1 . コントロールパネルを開く。 

Windows XP の場合 

[スタート]—[コントロールパネル]—[プログラムの追加と削除]の順にクリックします。 
Windows Vista の場合 

Windows の[スタート]—[コントロールパネル]—[プログラム]の中にある[プログラムの 
アンインストール]をクリックしてください。 
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2 . 「au W 62 PT Software 」 を選択し、[変更と削除]をクリックすることで、“ USB ドライバ”の削除が開始 


される。 


Windows Vista の場合は一覧から 「au W 62 PT Software 」 を右クリックし、[アンインストールと変更]をクリ 
ックします。引き続きューザーアカウント制御画面が表示されることがあります。 

[続行]をクリックしてください。 



3. USB ドライバの削除を確認する画面が表示されますので、[はい⑺]をクリックする。 

W62FT USB ドライバ- InstilShield Wizard 

パソコンにインストールされている au W62PT USB ドライパのアンインストー 
ルを行います。 必ず他©アプリケーシヨンを終了させてから行つてください。 

au W62PT US 巳ドライバのアンインストールを始しますか¬ 


はい⑺ < いいえ⑽ 


4. 下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックする。 
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5. パソコンの再起動の実行を促す画面が表示されますので、起動している他のアプリケーションをすべて 
終了させ、パソコンから USB ケーブルが外れていることを確認してから、[はい ( Y )] をクリックする。 

パソコンが再起動されます。再起動後、 CD-ROM をパソコンにセツトし直して USB ドライバのインストール 
を行ってください。 



※ USB ドライバがインストールされている状態で再インストールを行うとアンインストールされます。 


© Pantech&Curitel Communications, Inc. 2008 ■ All rights reserved. 


12 




















ch »uULIIM 


W 62 PT 

by PANTECU 


コマンドリファレンス 


■ AT コマンドー覧 

AT コマンドは、” AT” に続いて”コマンド”と”パラメーダ’を入力し、最後に エン ターキーを押すとコマンドが実行されます。 
パラメータ値を省略した場合は” 0K” を返します。 

なお、コマンドの入力は、大文字■小文字ともに可能です。 


コマンド 

コマンド名称 

書式 

解説 

/ 

再実行 

A/ く CR> 

直前の AT コマンドをもう一度 

実行する。 

D 

ダイヤル 

ATD [ダイヤルナンパー KCR> 

ダイヤル発信する。 

En 

コマンドエコー 

ATEn く CR> 

コマンドキャラクターのエコー/ くック 
n=0 :コマンドエコーしない 

n=1 :コマンドエコーする(初期値） 

In 

アイデンティフィケーシヨン 

ATIn く CR> 

製造メーカーと製品名をパソコンに 
通知します。 

製造メーカー： +GMI:Made by 
Pantech&Curitel Communications,Ine. 

製品名: +GMM: W62PT 

Qn 

リザルトコードの制御 

ATQn く CR> 

リザルトコードをパソコンへ返す。 
n=0: リザルトコードを返す 
n=1 :リザルトコードを返さない 




(初期値) 

Vn 

リザルトコードの選択 

ATVn く CR> 

リザルトコードの種類を選択 
n=0 :数字形式 

n=1: 文字形式(初期値） 

&Cn 

DCD 信号の制御 

AT&Cn<CR> 

ご注意:デフオルト値で 

DCD (受信キャリア検出）の制御 
n=0: 常に DCD を ON 

n=1 :パケット通信がアクティブのとき 



ご使用ください。 

のみ ON (初期値） 

&Dn 

DTR 信号の制御 

AT&Dn<CR> 

ご注意:デフオルト値で 

DTR (データ端末レディ)の制御 
n=0: 常に DTR を無視 
n=1 :オンライン状態で DTR 信号が ON 
になるとオンラインコマンドへ移行 

n=2: オンライン状態で DTR 信号が ON 



ご使用ください。 

になると回線を切断しオフラインコマン 




ドへ移行(初期値） 

リザルト コー ド- 

-覧 



数字 

文字 


説明 

0 

OK 


コマンドを正常完了 

1 

CONNECT 


相手モデムと接続 

3 

NO CARRIER 


キャリアが検出できない 

4 

ERROR 


コマンドエラー 
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圓 K uiir\i 


W 62 PT 

by PANTEGH 


よくあるご質問 


Q : Windows 98/ Me および Mac で使用できるドライバはありますか？ 

A : 本ドライバは Windows XP/Vista 32ビット版/64ビット版専用です 。 Windows 98/ Me および Mac 用の 
ドライバは提供しておりません。 


Q ： この USB ドライバを 「 W 62 PT 」 以外の携帯電話機で使用してもいいですか？ 

A : 本ドライバは 「 W 62 PT 」 専用の USB ドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。 


Q : USB ドライバはインターネットでダウンロードすることはできますか？ 

A : はい。 USB ドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームぺージから 
ダウンロードすることができます。 

au のホームへーン http://www.au.kddi.com/usbwin 

Pantech のホームぺージ http://jp.pantech.com/ 

Q : その他、 USB ドライバについて質問があるのですが。 

A : 下記の窓口へご連絡ください。 

■お電話でのお問い合わせ 

Pantech Wireless Japan 株式会社お客様相談窓口 
URL: http://jp.pantech.com/support/download_w62pt.html 
電話番号 : 03-3239-9622 

※ 営業時間 10:00 〜 12:00 14:00 〜 17:00 
( 土曜、日曜、祝日、当社特定定休日を除く） 

※上記窓口へのご相談は USB ドライバに関するお問い合わせに限らせていただきます。 
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